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	AEROMAT 150

Schalldämmlüfter

Aluminium-Gehäuse 150 mm hoch, 154 mm tief. 

Der Verschluss hat durch eine Andruckplatte mit Lippendichtungen gegen die Frontplatte zu erfolgen, um einen hohen Dichtschluss zu gewährleisten.

Innenliegende Dämmstoffe aus Spezial-Schaum schwer entflammbar, mit abriebfester, beschichteter Oberfläche im Kanalbereich.

Nach Entfernen der aufgeklemmten Frontplatte lässt sich der Dämmstoff, im Bedarfsfall, zwecks Reinigung, schnell und einfach herausnehmen.

Bei Lüftern mit Gebläsen, Axialgebläse mit Thermokontakten als Überlastungs- und Feuchteschutz lackiert. Axialgebläse wahlweise umschaltbar auf Be- oder Entlüftung mit

2-Stufen-Schaltung.

Steuerteil als Steckmodul ausgebildet.

Aluminium - Profile Al Mg Si 0,5 F 22-25, 

eloxiert nach DIN 17611.

Luftleistung für 1 Axialgebläse:

Stufe I
  70 m3/h

Stufe II
120 m3/h

Wetterschutz und Spezial-Abdeckungen gegen Mehrpreis.

Optional: Nachrüstbar für 1 oder 2 Gebläse.

Fabrikat:

SIEGENIA AEROMAT 150

Typ: ________________________________________________________

Länge: ______________________________________________________

mit Gestänge: ________________________________________________

Eloxal-Farbton: ________________________________________________

Beschichtung RAL: ______________________________________________

Liefern und komplett montieren
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